CLEARCOM – SYSTEM ECLIPSE PICO – KARTA KATALOGOWA
System interkomowy ECLIPSE PICO jest matrycowym cyfrowym systemem łączności interkomowej umożliwiającym łączność panel-panel, panel – grupa, panel – urządzenia zewnętrzne na zasadzie 4.drutu. 

System składa się z matrycy PICO i z czterech 12.przyciskowych pulpitów interkomowych, z których 3 wyposażone są w dołączane mikrofony, a jeden – inspicjenta posiada słuchawkę wokółuszną z mikrofonem.
System jest w pełni cyfrowy. Transmisja dźwięku pomiędzy matrycą a pulpitami odbywa się w domenie cyfrowej w formacie AES-6.
Matryca posiada 20 uniwersalnych portów RJ45, do których można podłączyć pulpity lub inne urządzenia audio na zasadzie 4.drutu. 12 dodatkowych portów wyposażono w interfejsy cyfrowe AES-6. Pulpity są również wyposażone w interfejsy cyfrowe. Połączenia cyfrowe realizowane są wizyjnym kablem koncentrycznym BNC/BNC 75 Ohm. Można podłączyć do 12 pulpitów (lub innych urządzeń) cyfrowo w formacie AES.
Do matrycy dołączone jest oprogramowanie do konfiguracji mapy i parametrów połączeń. Matryca posiada pamięć 4 map wraz z ich kompletną konfiguracją. Mapy można wybierać z poziomu matrycy bez pomocy PC. Więcej konfiguracji można zapisać na dysku PC w postaci pliku, do późniejszego wykorzystania.
Oprogramowanie na PC pracujący w środowisku Windows umożliwia:

1. zapis utworzonej konfiguracji do pamięci wewnętrznej matrycy

2. odczyt aktualnej konfiguracji z pamięci wewnętrznej matrycy

3. zapis konfiguracji matrycy do pliku i możliwość jej odczytania z pliku i wprowadzenia do pamięci wewnętrznej matrycy

4. kontrola stanu punktów krosowniczych matrycy w czasie rzeczywistym

5. kontrola stanu pracy dowolnego pulpitu w czasie rzeczywistym

6. niezależna regulacja poziomu dla każdego punktu krosowniczego

7. regulacja wzmocnienia sygnałów na wejściach i wyjściach matrycy

8. konfiguracja wszystkich pulpitów

9. tworzenie funkcji:

- „party-line”

- wywołań grupowych

                                    - przerwań, tzw. IFB

- wydzielonych relacji w ramach tworzonych „party-line”, tzw. ISO

10. tworzenie funkcji logicznych (z możliwością użycia statusów wejść i wyjść GPI oraz punktów krosowniczych jako zdarzenia wejściowe i wyjściowe).
Pojemność i możliwości konfiguracyjne matrycy umożliwią obsługę scen wraz z systemem odsłuchu i zleceń do garderób i innych pomieszczeń teatru.

Pozwala na zwiększenie w przyszłości liczby pulpitów lub innych połączeń audio.
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Matryca PICO posiada:

1. Obudowa 19” x 1 HU, 
2. Klasa odporności na wstrząsy: MILSTD-810F, 
3. 2 wewnętrzne niezależne zasilacze 230 VAC pracujące w buforze, przy czym każdy z nich może zasilać matrycę niezależnie od drugiego.
4. Obsługa z płyty czołowej: poziomy na wejściach i wyjściach, ruting i konfiguracja systemu, 
5. Pełna obsługa z PC poprzez port RS lub LAN na płycie czołowej matrycy, 
6. Powrót do pełnej konfiguracji sprzed zaniku zasilania lub po wyłączeniu systemu w czasie do 30 sek., 

7. Możliwość zapamiętania i przywołania 4 konfiguracji z wewnętrznej pamięci matrycy, 

8. Nie ma ograniczeń co do ilości aktywnych połączeń w dowolnej chwili,
9. Dodatkowe 4 porty 4.drutowe, 

10. 8 x GPIO, 
11. Funkcja aktywowania połączenia głosem (voice activation), 
12. Pasmo przenoszenia: 30 – 20000 Hz +/- 3 dB, 
13. Przesłuchy < -70 dB, 
14. Próbkowanie 48 kHz/ 24 bity 
15. Zniekształenia < 0,1 % w pasmie od 100 do 20000 Hz przy sygnale 0 dB.

System umożliwia wykorzystania komputerów PC jako dodatkowych pulpitów umożliwiających połączenie głosowe (VoIP) z każdym abonentem systemu.
W ramach oferty dostarczamy 4 pulpity w obudowie 19” x 1HU lub wolnostjącej,  3 mikrofony na gęsiej szyi (340 mm) oraz 1 słuchawkę jednouszną z mikrofonem.
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Pulpity posiadają:
1. Obudowa 19” x 1HU lub wolnostojaca (do wyboru przez Zamawiającego)

2. Po 12 przycisków.
3. Przyciski wyposażone w edytowalne 10 znakowe opisy (międzynarodowe fonty) i w indywidualne regulatory poziomu odsłuchu, 
4. Oprogramowanie konfigurujące pulpit lokalny i zdalny (możliwość udzielenia zdalnej pomocy), 
5. DSP – procesor dynamiki, limiter mikrofonu, EQ i AGC, 
6. Możliwość odtworzenia 6 ostatnich zleceń z wewnętrznej pamięci (funkcja „powtórz”), 
7. Wbudowany głośnik, 

8. Możliwość podłączenia mikrofonu na gęsiej szyi lub słuchawek z mikrofonem, 
9. Funkcja chwilowego/stałego podtrzymania przycisku (latch/nonlatch), 
10. Każdy pulpit powinien jest wyposażony w klawisze z funkcją umożliwiającą niezależnie odsłuch wybranego portu oraz rozmowę do tego portu,
11. W każdym pulpicie dla każdego klawisza jest sygnalizacja pokazująca osobno statusy włączonego odsłuchu i rozmowy

12. W każdym pulpicie dla każdego klawisza jest możliwość blokowania włączenia na stałe odsłuchu/rozmowy

13. W każdym pulpicie dla każdego klawisza jest sygnalizacja świetlna przychodzącej rozmowy od innego abonenta systemu dla sytuacji, gdy głośnik na pulpicie zostanie wyłączony lub wyciszony

14. Przycisk „Odpowiedz” kierujący automatycznie odpowiedź do pulpitu ostatniego połączenia. 
15. Gniazdo BNC do cyfrowego połączenia z matrycą

16. Lokalne GPIO do sterowania czynnego i biernego (2 + 2). 
17. Lokalne wejścia i wyjścia audio (2 + 2) oraz do podłączenia zewnętrznych słuchawek i mikrofonu. 
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Pasmo mikrofonu 70 – 18.000 Hz

Pasmo słuchawki 100 – 20.000 Hz zoptymalizowane dla głosu.

Impedancja mikrofonu 200 Ohmów
Impedancja słuchawki 420 Ohmów

Ciężar 280 G

Obrotowy uchwyt mikrofonu (lewy lub prawy)

Mikrofon dynamiczny, kierunkowy, odporny na hałas zewnętrzny.
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Mikrofon 110/340 (średni)
Długość ok. 340 mm.

Typ elektretowy kierunkowy, tłumiący hałas otoczenia.

Charakterystyka zoptymalizowana dla zrozumiałości mowy.

